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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗАТОР BRIO 2 И BRIO 2S
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· Иммуноферментный анализатор серии Brio является автоматической открытой системой (Brio 2 со встроенным компьютером, Brio 2S с внешним компьютером), предназначенной для проведения любых иммуноферментных анализов с помощью стандартных 96-луночных микропланшет ELISA.

· Анализатор Brio 2/2S позволяет выбрать наилучшую конфигурацию для проведения любого лабораторного теста с возможностью изменения количества образцов и реагентов (до 120 флаконов с реагентами на борту анализатора).

· Реакционный поддон, на котором установлены два независимых микропланшета с различными режимами по скорости встряхивания и температуре инкубации (от 25 до 40 °C), позволяет добиться высокой производительности (до 192 анализа одновременно). 

· Благодаря наличию двух независимых режимов инкубации, анализатор представляет собой идеальную систему для проведения серийных тестов (одновременный анализ 90 образцов на 6 различных показателей; одновременный анализ 120 образцов на 2 различных показателя), таким образом, сочетая в себе отличные эксплуатационные качества. 

· Быстрое получение результатов одновременно проводимых тестов обеспечивается за счет наличия независимого внутреннего измерительного блока. 

· Иммуноферментный автоматический анализатор Brio 2 оборудован встроенным компьютером, оснащенным усовершенствованным и легким в обращении программным обеспечением  (операционная система Windows XP).
· Иммуноферментный автоматический анализатор Brio 2S работает с внешним компьютером, оснащенным усовершенствованным и легким в обращении программным обеспечением  (операционная система Windows XP).
· Благодаря использованию самых современных технологий в области электроники и механики, а также новому компактному дизайну, Brio 2/2S является идеальным прибором для проведения лабораторных исследований. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БЛОК ПРОБОПОДГОТОВКИ

Скорость раскапывания

Образцы: 400 образцов/час с промывкой иглы промывочным раствором объемом 500 мкл 

Реагенты: 800 лунок/час при многоканальном раскапывании

Объем раскапывания
Образцы: 10-300 мкл с шагом в 1 мкл

Реагенты: 10-300 мкл с шагом в 1 мкл

Точность раскапывания
Образцы: CV %< 3.0 на 10 мкл (O.D.=0.700)
Реагенты: CV%<3 на 100 мкл

Степень смешивания
Образцы: < 1 части на миллион (1x10-6)
Реагенты: < 1 части на миллион (1x10-6)

Датчик уровня
Емкостный, с чувствительностью в 150 мкл с возможностью определения контакта с жидкостью

Встряхивание
1300 оборотов/мин. (максимальная скорость встряхивания)

Инкубация и промывка
До 40 °C, 8-канальный манипулятор

КОМПЬЮТЕР 
Операционная система Windows XP
- оптимизация времени каждого отдельного теста (с помощью T.M.S.: Системы управления временными параметрами)

- автоматическое исправление ошибок

- сохранение калибровочной кривой, в результате чего новая кривая может быть рассчитана с использованием всего двух калибраторов

- запись истории пациентов со статистической обработкой результатов

- программа контроля качества 

- управление многофункциональным манипулятором, состоящим из иглы-диспенсера, промывочного блока и устройства для перемещения микропланшет 

- управление блоком разбавления образцов, оснащенным двумя высокоточными шприцами емкостью 1000 и 2500 мкл

- управление двойной оригинальной системой промывки иглы (внутренней и внешней), позволяющей исключить риск перекрестной контаминации 

- управление автоматизированным блоком промывки планшет с помощью 16-игольчатого манипулятора (8 – заполняющих и 8 – аспирирующих игл)
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Длина волны и диапазон измерений
405-450-492-550-620 нм с интерференционными фильтрами

0-3 Ед. оптической плотности (O.D.) в монохромном и  0-9 Ед. оптической плотности дихроматическом режиме (полихромном)

Разрешающая способность и точность (на длине волны 405 нм)

0.001 O.D. CV%<3.0
Источник света и оптический датчик
20 Вт галогеновая лампа

8 фотодиодов

Условия эксплуатации и стандарты безопасности:

15 – 32°C (в рабочем режиме). CEI EN 61010-1; Класс 1; Установочная группа II; 

CE –маркировка

Источник питания и энергопотребление
220 В (по требованию 115 В переменного тока) 50-60 Гц. 1200 Вт (прибор + вспомогательные устройства)

Размеры и вес
Длина 111 см x Ширина 60 см x Высота 44 см., 85 кг.

Безопасность
Соответствие директивам 73/23 CEE и 93/68 CEE
Электромагнитная совместимость
Соответствие директиве 89/336 CEE
IVD
Соответствие директиве 98/79/CE
